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1.1 简介 

威强电智能系统管理模块是一种安全监控系统 API, 此系统通过威强电主板上智能芯片实

时跟踪系统和 CPU 和系统运行温度,风扇转速,看门狗和数字输入/输出系统状态。通过快

速采集和报告系统安全数据,使用户能够有效地阻止系统故障发生,例如系统的不稳定和瘫

痪。用户可以通过以下页面进行设置： 

 温度页面 

 风扇页面 

 看门狗页面 

 数字输入/输出页面 

 智能风扇页面 

 事件页面 

 设置页面 

 CPU 页面 

 开/关机、重启页面 

1.2 本地管理 

打开 iSMM.exe，进入登陆界面 (图表 1)，iSMM 有 Local Management 和 Remote 

Management 两个按钮。点击“Local Management”按钮进入本地管理界面。 

 

图表 1: iSMM 界面 
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1.2.1 温度页面 

此界面可以检测当前的 CPU 温度信息和系统温度信息，显示的温度的单位是摄氏度，每 5

秒会更新一次温度。最大值 (High Limit) 与最小值 (Low Limit) 可以为每个温度值设定警

告的上下限温，在勾选警告(Alert)后，当检测的温度不在设定的 High Limit 与 Low Limit

之间，温度值会变成红色以警告目前温度有异常。(图表 2) 

 

  图表 2: 温度页面 
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1.2.2 风扇页面 

此界面可以检测当前的风扇转速信息，显示的转速的单位是每分钟转速(RPM) ，每 5 秒会

更新一次转速值，最大值 (High Limit) 与 最小值 (Low Limit) 可以为每个转速值设定警

告的上下限转速，在勾选警告(Alert)后，当检测的风扇转速不在设定的 High Limit 与 Low 

Limit 之间，转速值会变成红色以警告目前风扇转速有异常。(图表 3)               

  

图表 3: 风扇页面 

1.2.3 看门狗页面 

此界面是来设定看门狗相关功能 (图表 4)。在 WDT(0~xx) 处填入时间，这里 0~xx 表示看

门狗允许的时间范围，并可在下方勾选填入值的单位(分钟 By Minute，秒钟 By Second)，

点击 Start 按钮即开始倒计时。勾选下方的 Reload Timer，即开启程序的内置 Timer，在

WDT 设定的时间到达前重新设定看门狗的时间。 
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如图表 4 所示，设定 10 秒计时，并在计时完成前重新设定看门狗倒计时为 10 秒，直到程

序关闭或机器死机。 

  

图表 4: 看门狗页面 

1.2.4 数字输入/输出页面 

此界面可以检测出当前 GPIO 的值(分 GPI 与 GPO)，其中 Input Pin 是不可控制的，程序

只显示对应 Pin 状态。Output Pin 是可以控制，直接点击 Output Pin 区域的图标 / 

 ，即可设定所要设定的 Output Pin 输出是 High 还是 Low，图标  表示 GPIO

状态是 High，图标  表示 GPIO 状态是 Low。(图表 5) 
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图表 5: 数字输入/输出页面 

1.2.5 智能风扇控制页面 

此界面用于控制 Smart Fan，右边  区域表示选择需要控制的是哪个风

扇，设定值以后，需要点击 Set 按钮才会生效，Smart Fan 对应有两种界面(根据 Smart Fan

实现原理分类)。 

1.2.5.1 自动模式 (界面 A) 

在自动模式中，可以设置下面的值： 

 1st Temp, 2nd Temp, 3rd Temp, 4th

 1

 Temp分别表示控制风扇转速需要的四个温度 
st Duty,2nd Duty,3rd Duty,4th

图表 6

 Duty分别表示控制风扇转速需要的转速值(百分比) 

所示的意义是： 

当温度值大于 60 摄氏度时,风扇转速保持为 100% 
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当温度值在 50~60 之间时，风扇转速为 85% 

当温度值在 40~50 之间时，风扇转速为 70% 

当温度值在 30~40 之间时，风扇转速为 60% 

当温度值小于 30 摄氏度时, 风扇转速保持为 50% 

 

 

图表 6: 智能风扇设置 – 自动模式 

1.2.5.2 手动模式 (界面A) 

选中 Manual 按钮切换至手动模式，Duty(0~100) 表示控制风扇转速的百分比。(图表 7) 
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图表 7: 智能风扇设置 – 手动模式 

1.2.5.3 自动模式 (界面 B) 

在自动模式中，可以设置下面的值： 

 Stop 温度，如果低于这个值，风扇保持最低转速。 

 Start 温度，如果高于这个值，风扇转速大于 Duty(0~100)所填值(百分比),图表

8 为 30%,温度越高，转速越快，具体由主板控制。 

 Duty 表示风扇开始工作时，风扇转速为多少(百分比)。 

 Slope 表示温度曲线上升的斜率。 
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图表 8: 智能风扇设置 – 自动模式 

1.2.5.4 手动模式 (界面 B) 

选中 Manual 按钮切换至手动模式，Duty(0~100) 表示控制风扇转速的百分比。(图表 9) 

 

 图表 9: 智能风扇设置 – 手动模式 
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1.2.6 事件页面 

此页面主要记录系统事件名称、事件状态及第一次产生的时间(图表 10)。 如果需要详细的

信息，请见设置页面. (图表 11)。 

  

 图表 10: 事件页面 

1.2.7 设置页面 

此页面用于程序功能的一些设定。(图表 11) 



 

 

Intelligent System Management Module Plus 

Page 11 

 

 

图表 11: 设置页面 

1.2.7.1 Beep功能 

用于 Alert 产生时的警告，蜂鸣器会产生 Beep 声，此功能默认是关闭的如图 ，

打开后如图 ，当风扇和温度界面的 Alert 选中后，对应的值不在设定范围

内,BEEP 功能同时打开,机器会发出 Beep 声。 

1.2.7.2 Save功能 

用于保存温度，风扇，看门狗，智能风扇，设置功能页面对应的设定值以及登陆信息 (密码

加密存放，为了你的安全，windows 密码请不要过于简单)。 
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1.2.7.3 Load功能 

用于加载 Save 功能保存的内容，Smart Fan / WDT 功能会自动工作，例如保存的时候 

WDT 是开启的，然后关闭 WDT，再 Load，这时 WDT 是开启的，Smart Fan 同理。 

1.2.7.4 Auto Setting功能 

如果按 Save 按钮的时候此功能开启，然后关闭程序，再次启动程序，程序会自动登陆并执

行 Load 功能。 

1.2.7.5 RecordInfo功能 

开启此功能，程序每次读取温度、风扇对应值时候，会把相应的读取内容保存成文件。 

1.2.8 CPU 页面 

  此页面是用来检测 Intel 系列的 CPU 的名字、规格、系列、型号、指令集、缓存及核心数

和线程数的信息。注意，如果不是 Intel CPU，则此页面将隐藏。（图表 12） 

 

图表 122: CPU 页面 
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1.3 远程管理 

1.3.1 远程登录页面 

点击 “Remote Management” 按钮进入远程管理界面。(图表 13) 

 

图表 133: 远程管理登录 

连接一台远程电脑，请遵循以下步骤： 

Step  1: 输入 IP 地址。 

Step  2: 输入用户名。(用户名必须具有管理员权限，如果目标机器开启了 UAC 功能，那

么这里的用户名，只能是 Administrator。) 

Step  3: .输入密码。 

Step  4: 点击 “Login” 按钮。 
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为了便于节省输入时间，可以选中 Remember 按钮，此功能记录并自动填充 IP 和用户名。

“ ”按钮表示返回选择本地登陆和远程登陆的界面(正在连接时远程电脑时，此按钮无

效)。 

 

1.3.2 远程开/关机、重启页面 

此页面用于远程开机、关机及重启的功能(图表 14)。目标机器主板必须支持远程唤醒功能。 

 
图表 14: 开/关机、重启页面 

 

1.3.2.1 Power Off功能 

 远程登录以后，单击此按钮，则目标机器会自动关机。 

1.3.2.2 Reboot功能 

远程登录以后，单击此按钮，则目标机器会自动重启。 
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1.3.2.3 Power On功能 

     目标机器必须处于关机状态，在远程登录以后，单击此按钮，则会弹出一个用于输入 MAC 地

址的对话框，对话框中的默认值是本次远程登录成功后的目标机器的 MAC 地址（图表 15）。

可修改 MAC 地址，当单击 ，对话框中的 MAC 地址的目标机器会自动开机，且对

话框会在 5s后自动关闭。 

 

  
图表 15: 用于输入 MAC 地址的对话框 
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A 附录 
A.  程序支持断线后重新连接。 

B.  关于目标机器的设置，也可以使用我们提供的脚本(必须以管理员权限执行)。 

Step  1: “本地安全策略” ->“安全选项” ->“网络访问：本地账户的共享和安全模式” 需要设

为 “经典-对本地用户进行身份验证，不改变其本来身份” 

Step  2: 关闭简单文件共享功能。 

Step  3: 如果目标机器开着 Windows 自带防火墙,需要做以下两步： 

a) 对于 Win7 系统，需要 让 Windows Management Instrumentation(WMI) 允许

通行。 

b) 对于 WinXP 系统，需要在命令行执行指令：  

netsh firewall set service RemoteAdmin enable 
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